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一人１台テスター感覚で簡単測定 

５ストリングの I-V・F.F比較機能付き 

■ 構成内容 

  【 ＩＶＨ－１０００ 】   【 ＩＶＨ－１０００Ｚ 】 

  ・本体     ・本体 

  ・顧客データ管理ソフト   ・顧客データ管理ソフト 

       ・日射計・温度計ユニット 

       ・コンセントルーター（中継器） 

 
■ 装置共通仕様 

 １） 電圧測定有効範囲  ・２０Ｖ～１０００Ｖ  表示分解能：１Ｖ 

 ２） 電圧測定精度   ・±５％Ｆ/Ｓ以内（入力電圧５０Ｖ～１０００Ｖ以内） 

 ３） 電流測定有効範囲  ・１Ａ～１０Ａ  表示分解能：０．１Ａ 

 ４） 電流測定精度  ・±５％Ｆ/Ｓ以内（入力電流１Ａ～１０．０Ａ以内） 

 ５） 電力測定範囲  ・最大１０．００ｋＷ  表示分解能：０．０１ｋＷ 

 ６） 使用温湿度範囲  ・温度 １０℃～＋４０℃ 

    ・湿度 ３０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 

 ７） 表示器   ・ＬＣＤグラフィック表示器 

 ８） 負荷方式   ・コンデンサ方式 

 ９） 表示方式   ・Ｉ－Ｖカーブ表示 

１０） 補正機能   ・有り／無し（選択可能モード選択で設定） 

     ※温度補正係数を設定し補正を行います。 

     （日射量と温度で１０００Ｗ／㎡・２５℃に換算） 

１１） 掃引時間（測定時間）  ・約２秒 （放電ウエイト時間 無し） 

１２） 測定ポイント数  ・１２０点 

１３） 日射量・温度測定  ・数値設定または日射計・温度計ユニットにて測定 

１４） データメモリ数  ・４００データ 

１５） 電源   ・単３形アルカリ乾電池 ４本・自動パワーオフ５分 

１６） 電池寿命   ・約４時間 （使用する電池により異なります。） 

１７） 筐体寸法（ｍｍ）  ・Ｗ＝１２０ｍｍ Ｈ＝７０ｍｍ Ｄ＝２３０ｍｍ 

１８） 質量   ・約１．２ｋｇ  

  ＩＶＨ－１０００・ＩＶＨ－１０００Ｚ (１０００Ｖ－１０Ａ) 

  ハンディー型 太陽光発電ストリングチェッカ 

■ 概要  

 住宅などの太陽電池施工現場で簡単に発電容量測定を行えます。 

ストリング（１直列）単位で測定出来るので、最大出力の比較判定が簡単に行えます。 

据え付け時や定期点検時に測定を行うと、Ｉ－Ｖカーブ・最大出力「Ｐｍ」・開放電圧「Ｖｏｃ」と

短絡電流「Ｉｓｃ」と曲線因子「F.F.」が表示されます。 

設定することで測定時の判定項目として、Ｐｍ・ＦＦの状態を判定できます。 

 測定は、片手で測定プローブを接続箱のブレーカーに接続する事で簡単に行えます。 

結果は、内部メモリに最大４００件保存されます。 

■ 特徴 

１） 太陽光発電の発電能力を I-V（電流-電圧）特性として波形と数値で測定出来ます。 

２） １回の測定で各種のデータ取得が出来ます。 

  ◆短絡電流＝Ｉｓｃ  ◆開放電圧＝Ｖｏｃ  ◆最大出力＝Ｐｍ 

  ◆曲線因子＝F.F. ◆温度測定（オプション） ◆日射強度（オプション） 

３） 自動測定スタート機能で簡単に測定が可能です。 

４） 使いやすい４つのボタン操作 

５） 操作手順 

  ①「Ｆ２(測定）」ボタンを押します。 

  ②測定リードを太陽電池に接続（無極性）します。 

  ③接続後１秒経過すると自動測定を開始します。 

  ④測定結果表示後、測定リードを外します。 

  ⑤結果保存の場合は「Ｆ１」ボタンを押し保存します。 

■ 測定例 

接続箱で測定 

■ ストリング比較による異常発見（ Ｉ－Ｖ特性とリスト表示） 

激速 １ 秒測定 

無線式日射計 

無線式日射計 
顧客データ管理ソフト 
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データで比較 管理ソフトで詳細表示 

管理ソフトSDT-1600で表示 

■ 付属品 

 ・収納ソフトケース  ・単３形アルカリ乾電池 ４本 

 ・測定プローブ（１．５ｍ） 

■ 日射計・温度計ユニット仕様 

 ・日射計   ： ＳＩＶ－Ｅ０１ (シリコンセンサ)×１ 

  ・セル温度計  ： ＲＺ－７ (Ｐｔ１００) ×１ 

■ 別売品 

 ・ＳＩＶ－ＥＴＺ－ＣＭＰ３ ：Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｌａｓｓの日射計を実装した 

     日射計・温度計ユニット 


