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アタッチメント一体型で、簡単測定 

携帯電話ショップの必需品 

ＢＴ－５００（３．８Ｖ ６０００mＡh 対応） 

スマートフォンの二次電池テスタ 
（プリンタ内蔵オールインワンタイプ） 

 

■ 概要      

 小型モバイル機器に使用されている二次電池の電池寿命を短時間でチェックし状態の判定

を行います。 

 操作は、指１本で簡単に操作出来る、タッチパネル方式で、分かりやすい日本語メッセージ

が出て誰にでも簡単に操作出来、プリント結果も一目で分かり易くなっています。 

 登録されている電池は、電池選択をし、電池容量チェックモードで１６０秒以内に、電池の状

態を３段階に判定します。 

また、本体前面にあるＵＳＢコネクタでバイル機器の充電が最大３台同時にできます。 

電池の品種を本体内部に４８０種登録出来るので、品種選択が簡単に行えます。 

■ テスタの特徴      

１） 短時間で電池の寿命を検査出来ます。 

２） 充電機能を内蔵しているため、個別の充電器を必要としません。 

３） 試験モードが６モード有り、内容に応じた試験が選択出来ます。 

  ◆電池容量チェック  ＝１６０秒以内で、状態を３段階に判定します。 

  ◆保護回路解除    ＝過放電などによる保護回路を解除します。 

  ◆電池の充電     ＝電池を充電し結果を表示します。 

  ◆放電テスト     ＝電池を放電し容量を計測します。 

  ◆詳細テスト     ＝満充電し設定時間休止後、放電を行い正確な容量の計測 

を行い、終了後には満充電されます。 

     （２Ａｈ以下 ＪＩＳ Ｃ ８７１１の高率放電容量試験準拠） 

  ◆充電器ケーブル検査 ＝充電器ケーブルの断線を検査します。 

４） 電池接続端子の端子配置の選択が自動です。 

  （プラス・マイナスの端子配列） 

５） 検査規格や、条件設定のすべてが、大型液晶表示器で対話式に設定出来ます。 

６） 大型表示器を見ながら画面をタッチしすべて操作出来るため熟練を要しません。 

７） 検査結果の詳細とデータを内蔵プリンタに出力出来ます。 

８） 電池の品種を本体内部に４８０種登録出来るので、品種選択が簡単です。 

９） 電池の規格値（電池名称、定格電圧、定格電流など）をパソコンで編集しＵＳＢ経由で 

 ダウンロード出来ます。 

１０）本体前面にあるＵＳＢコネクタでバイル機器の充電が最大３台同時にできます。 

   ＊一部充電がご使用できない機種がございます。 

■ 装置仕様   

 １） 電圧計測範囲 ・最大 ６Ｖ  

 ２） 電圧計測精度 ・０．５％  Ｆ／Ｓ以内  

 ３） 検査電池仕様 ・リチウム１セル ３．６Ｖから３．８Ｖ 

    定格最大電流  ６０００ｍＡｈ 

 ４） 充放電容量仕様  ・最大充放電電流＝２０００ｍＡ  

    （設定は、１００～２０００ｍＡ） 

 ５） 放電方式  ・定電流放電方式 ±２％ Ｆ／Ｓ以内の連続放電 

 ６） 充電方式   ・リチウムイオン ＝定電流定電圧充電方式 

 ７） 品種設定記憶数 ・４８０品種                     

 ８） 表示器  ・タッチパネル付きグラフィック表示器 

    （バックライト付き） 

 ９） プリンタ  ・サーマルラインプリンタ     

    ・用紙：幅＝５８ｍｍ 外形＝４８ｍｍ     

１０） 電池極性切替え  ・リレーで“＋”、“－”を自動認識切替え 

１１) 使用温湿度範囲 ・温度 ０～＋４０℃・湿度 ３０～８５％ＲＨ 

    （結露なきこと） 

１２） 寸法・重量  ・Ｗ＝２７３ Ｈ＝３１５ Ｄ＝２２０  ４ｋｇ以内 

１３） 電源  ・ＡＣアダプタ（ＡＣ１００Ｖ ５０ＶＡ以内） 

激速 １６０ 秒判定 

■ オプション仕様   

１） 電池規格パソコンロードソフト“ＩＮＳ－５００”   

  ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ・Ｗｉｎｄｏｗｓ７対応 

  パソコンで規格データを編集しテスタにロードします。   

２） 携帯充電器のケーブル検査用アダプタ 

 

 

項目を指で「タッチ」！ 

簡単 「★テスト電池選択」  ①メーカ選択  ②先頭文字でグループ検索しリスト化  ③該当電池にタッチ 

簡単 「■電池状態チェック」  検査時間１６０秒！ すごい！充電器もチェック 

操作説明 

ＪＩＳ Ｃ ８７１１の高率放電容量試験準拠（2Ah 以下） 
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