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■■■■    テスター概要          

  自転車等の大型電池に使用されている各種二次電池の電池寿命を短時間で計測し良否判定を行います。 

又、充電試験、放電試験等の各種試験を行い、良否判定を行います。 

  本体にＣＰＵを搭載していますので、各種試験条件の設定等が容易に出来ます。 

さらに大型液晶表示器を採用していますので測定時の波形や計測データがたいへん見易くなって居りま 

す。またプリンタを内蔵していますので試験結果を残すことが出来ます。 

  電池の品種を本体内部に１２０種登録出来るので、品種選択が簡単に行えます。 

 

■■■■    テスターの特徴 

 １）短時間で電池の寿命を検査出来ます。 

 ２）充電機能を内蔵しているため、個別の充電器を必要としません。    

 ３）試験モードが７モード有り、内容に応じた試験が選択出来ます。    

 ・Basic Test  ＝電池のショート、断線、サーミスタの良否判定を行います。 

  ・Simple Test  ＝短時間で電池寿命を計測し良否判定を行います。 

 ・Charge Test  ＝電池を充電し特性を表示します。     

 ・Discharge Test＝電池を放電し容量を計測し容量の良否判定を行います。 

 ・Full Test   ＝満充電し設定時間休止後、放電を行い容量の良否判定を行います。 

 ・Battery Reset ＝バッテリー保護回路の解除を行います。 

・OCV・ACIR Test＝オープン電圧・内部抵抗・温度サーミスタの良否判定を行います。 

 ４）電池内蔵温度センサーの試験が出来ます。又、充電時の温度抵抗を計測しアラームの発生が出来ます。 

 ５）電池の内部抵抗が交流方式で計測できるので、電池の劣化度の目安になります。 

 ６）放電特性や負荷試験波形（時間対電圧）をグラフィック表示器により、追尾表示出来ます。 

 ７）検査規格や、条件設定のすべてが、大型液晶表示器で対話式に設定出来ます。   

８）大型表示器を見ながら操作出来るため熟練を要しません。 

 ９）検査結果の波形とデータを内蔵プリンタに出力出来ます。  

 １０）電池の品種を本体内部に１２０種登録出来るので、品種選択が簡単に行えます。 

１１）電池の規格値（電池名称、定格電圧、定格電流）をパソコンで編集しダウンロード出来ます。 

 

■ 装置仕様      

１）品種設定記憶数 １２０品種（オプション２４０）                     

 ２）表示器  ＬＣＤグラフィック表示器（１６０×１２８ドット）  

 ３）プリンタ     １６６ドット サーマルドットプリンタ     

    用紙：幅＝５８ｍｍ 外形＝４８ｍｍ感熱ロール紙        

４）充放電容量仕様  最大充放電電流＝１２Ａ 

５）放電方式  定電流放電方式 ±２％ Ｆ／Ｓ以内の連続放電 

 ６）充電方式   ・ニッケル系    ＝定電流充電方式 

    ・リチウムイオン ＝定電流定電圧充電方式 

 ７）電圧計測精度 １％ Ｆ／Ｓ以内           

 ８）電圧計測範囲 最大 ±３６Ｖ      

 ９）寿命計測精度 ・リチウムイオン ＝±２０％以内  

・ニッケル系  ＝±２０％以内 

     寿命計測パラメータの作成は、パラメータ作成モードで行います。 

   （注意）同一電池を繰り返して試験を行うと、電池の寿命値が充放電の影響で 

    変化する場合が有ります。 

１０）内部抵抗計測 方式：交流方式周波数：１ＫＨｚ 

精度：±２０ｍΩ以内 

 １１）温度抵抗計測 １Ｋ～１５０ＫΩ  ５％ Ｆ／Ｓ以内 表示は“℃”で表示します。    

 １２）電源  ＡＣ１００Ｖ １００ＶＡ以内 

 １３）筐体寸法    ４３０Ｗ×４６６Ｄ×２４６Ｈ 

■ オプション仕様            

  １）電池規格パソコンロードソフト“ＩＮＳ－２４Ｖ”   Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００，ＸＰ対応 

   パソコンで規格データを編集しテスターにロードします。   

 

      新栄電子計測器株式会社 
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