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電池の劣化を簡単測定出来ます。 

（バックアップ電源や独立電源の必需品） 

ＢＴＲ－３３００（６０Ｖ ３００ｍΩ ） 

ネットワーク対応 二次電池テスタ 

（内部抵抗・電圧測定・温度測定が出来ます） 

 

■ 概要      

 バックアップ電源（ＵＰＳ）や、独立電源の電池の寿命を内部抵抗と電圧で検査する為のテ

スターです。 

 ≪測定方式として≫ 

① 直接測定：無線基地局や独立電源の現場に行って各電池の検査をする方式の時は、測

定結果を内部メモリに保存します。 

 

② リモート測定：測定する電池に常時接続しておき外部からリモートで測定を行い、結果を

ＵＳＢもしくは無線で接続しパソコンで監視する。 

また、サーバーやインターネット経由でセンターで監視出来ます。 

■ 使用方法      

１） 表示内容  ・内部抵抗＝ｍΩ  ・電池電圧＝Ｖ ・温度表示＝℃ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 操作手順 

   ① 「モード」ボタンで測定モードに移行します。 

 ② 測定リードを電池に接続（無極性）します。 

 ③ 「Ｆ２(測定）」ボタンを押すと測定します。 

 ④ 測定結果表示後、測定リードを外します。 

 ⑤ 結果保存の場合は「Ｆ１」ボタンを押します。 

 

■ 装置仕様   

 １） 測定項目・精度 ・内部抵抗 

    HI ＝０～３００ｍΩ  ・分解能 ０．１ｍΩ   ・精度２％F/S以内 

    LO＝０～３０ｍΩ   ・分解能 ０．０１ｍΩ  ・精度３％F/S以内 

   ・電池電圧測定 

    ＤＣ６０Ｖ ・分解能 ０．０１Ｖ ・２％F/S以内 

   ・温度＝０～９９℃  ±３℃（センサー別売品） 

 ２） 内部抵抗測定方式 ・交流方式周波数＝１ｋＨｚ 

 ３） ＬＣＤ表示器   ・１２８×６４ バックライト付き 

 ４） データ保存数  ・９９９件 

 ５） データ消去  ・パネル操作で一括消去  

 ６） 測定時間  ・約 1秒  

 ７） 使用温湿度範囲  ・温度 １０～＋４０℃ 

   ・湿度 ３０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 

 ８） 電源  ・単三アルカリ電池４本  

 ９） 電池寿命   ・測定回数＝約５００回 ・連続計測時間＝約１２０分 

     ・自動パワーオフ＝６０秒 

１０） 時計内蔵  ・測定時の時間保存 

１１） 通信仕様  ・データ読み出しに使用 

    ①ミニＵＳＢ   ②無線通信（オプション） 

１２） 筐体寸法（ｍｍ） ・Ｗ＝１２０ Ｈ＝７０ Ｄ＝２３０   １．２ｋｇ以内 

１３） 付属品  ・４線式測定ケーブル１．３ｍ  ・ミニＵＳＢ １．８ｍ 

   ・電池４本  ・ACアダプター６V 

インターネット 

モード   Ｆ１    Ｆ２  

■ オプション仕様   

 １） 無線通信機能 ・ＢＴＲ－３３００Ｚ 

         テスタとＰＣ間を無線通信で接続しリモート監視出来ます。 

   ・温度センサー（サーミスター） 

電池検査マルチネットワーク例 

セルラールータ 

オフィスで監視 

サーバ 

無線通信 

オフィス 

バッテリ 

無線通信 

ＢＴＲ－３３００Ｚ 

 

３０．００ mΩ 

 14.52V  26℃   

測定  保存  測定 
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